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Vorbemerkungen

Diese Handlungsanleitung beschreibt
ArbeitsschutzmaBnahmen beim Um-
gang mit Mineralwolle-Dammstoffen.
Seit der ersten Herausgabe der Info-
schrift im Oktober 1993 (redaktionell
angepasst im Mai 2002) haben sich
grundlegende Sachverhalte geandert.

So wurden in der Zwischenzeit klare
Beurteilungskriterien zur Abschatzung
des Krebspotenzials von kiinstlichen
Mineralfasern geschaffen und gefahr-
dungsabhangige SchutzmalRnahmen
festgelegt.

Die Hersteller von Mineralwolle-
Dammstoffen haben auf die Vorschrif-
tenregelungen umgehend reagiert
und bieten eine neue Generation von
Dammstoffen an, die nicht mehr als
krebserzeugend gelten.

Bereits seit 01.06.2000 gilt in Deutsch-
land ein Verbot des Herstellens, des
Inverkehrbringens und des Verwen-
dens von Mineralwolle-Dammstoffen,
die nicht die Freizeichnungskriterien
des Anhang IV Nr. 22 der Gefahrstoff-
verordnung erfllen.

! Die aktuellen Fassungen der TRGS sieche www.baua.de unter ,Technische Regeln fiir Gefahrstoffe”

Diese Entwicklungen machen es not-
wendig, in der Praxis grundsatzlich
von zwei Typen von Mineralwolle-
Dammestoffen zu sprechen, namlich
von sogenannten ,alten“ und soge-
nannten ,neuen” Produkten.

Unter ,,alten® Mineralwolle-Damm-
stoffen im Sinne dieser Handlungsan-
leitung werden Produkte zusammen-
gefasst, die nicht die Kriterien des
Anhangs IV Nr. 22 Abs. 2 der Gefahr-
stoffverordnung erfiillen. Nach der
TRGS 905 , Verzeichnis krebserzeugen-
der, erbgutverandernder oder fort-
pflanzungsgefahrdender Stoffe“ sind
die aus ,alter” Mineralwolle freige-
setzten Faserstaube als krebserzeu-
gend zu bewerten.

»Neue® Mineralwolle-Dammstoffe
erfiillen hingegen die Kriterien des
Anhang IV Nr. 22 Abs. 2 Gefahrstoff-
verordnung und gelten als nicht krebs-
erzeugend. Der Hersteller weist die
Freizeichnung nach Anhang IV der
Gefahrstoffverordnung und die Bewer-
tung als nicht krebserzeugend im Ab-
schnitt 11 (Toxikologische Angaben)
des Sicherheitsdatenblattes gemaf}

§ 6 Gefahrstoffverordnung nach.
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In Deutschland stehen mit dem RAL-
Gutezeichen gekennzeichnete Produkte
zur Verfligung. Hiermit wird die Erful-
lung der Freizeichnungskriterien des
Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoff-
verordnung dokumentiert. Es wird von
den Herausgebern dieser Handlungs-
anleitung empfohlen, diese Produkte
zu verwenden.

Bei der Verarbeitung mit dem RAL-
Gltezeichen gekennzeichneter Pro-
dukte sind lediglich die Mindestmal3-
nahmen zum Schutz der Beschaftig-
ten vor Stauben nach Nummer 4 und
5 der TRGS 500 zu ergreifen. Diese
Malnahmen sind in Kapitel 3 dieser
Handlungsanleitung beschrieben.

Der Umgang mit ,alten® Mineralwolle-
Dammstoffen ist nur im Zuge von
Demontage-, Abbruch-, Instandhal-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten
moglich bzw. zuldssig. Fur solche
Arbeiten gilt die TRGS 521. Diese wird
in der vorliegenden Handlungsanlei-
tung praxisorientiert erlautert.



1. Allgemeines

1.1 Was sind Mineralwolle-Ddmmstoffe? 1.2 Woraus bestehen Mineralwolle-
Ddmmstoffe?

Glaswolle Mineralwolle-Dammstoffe kommen in Form

Steinwolle von Glaswolle oder Steinwolle zum Einsatz. Fasern Mineralwolle-Dammstoffe enthalten:
Hergestellt werden diese Dammstoffe im Harz Imindestens 90% kiinstliche Mineralfasern
Wesentlichen aus Glasrohstoffen oder weitere (KMF) glasiger Struktur,
Gesteinen unter Verwendung von Recycling- Zusatze [bis zu 7% Kunstharz, hergestellt aus Phenol,
materialien wie z.B. Altglas. Diesen Damm- Harnstoff und Formaldehyd,
stoffen sind Kunstharze und Ole zugegeben. ¢a. 1% Ole und weitere Zusatze, z.B. wasser-
Die Kunstharze als Bindemittel garantieren abweisende Stoffe.
die Form der Dimmstoffe, wiahrend die Ole
die Staubfreisetzung verringern. fliichtige Das Kunstharz wird bei der Mineralwolle-

und feste Dammstoffherstellung im Heilluftstrom

Hochtemperaturwollen sind nicht Gegen- Bestandteile ausgehartet, wobei fliichtige Bestandteile
stand dieser Handlungsanleitung. (wie Formaldehyd oder Phenol) aus dem

Produkt entfernt werden. Zuriick bleibt im
Dammstoff das ausgehartete Kunstharz

(z.B. Bakelit). Mineralwolle-Dammstoffe ent-
halten keinen Asbest oder silikogenen Staub.

Linge Diein den Dammstoffen enthaltenen Glas-
Durchmesser und Steinwollefasern haben tiberwiegend
eine mittlere Ldnge von einigen Zentimetern
und einen mittleren Durchmesser von 3 — 5
Mikrometer?. Sie sind zumeist aufgrund ihrer
Lange nicht atembar.

Beim Konfektionieren und Verarbeiten
werden jedoch auch Fasern freigesetzt, die
in die Lunge gelangen konnen.

2 Ein Mikrometer (mm) ist der millionste Teil eines Meters bzw. der
tausendste Teil eines Millimeters



2. Mogliche gesundheitliche

Auswirkungen bei der
Verarbeitung

2.1 Juckreiz

Haut
reizungen

2.2

Allergien

2.3

Staub-
belastung

Beim Umgang mit Mineralwolle-Damm-
stoffen konnen durch die Fasern mechanische
Hautreizungen auftreten. Hierfir sind grobere
Fasern (Durchmesser liber 5 Mikrometer)
verantwortlich, die sich aufgrund ihrer Steif-
heit in die Haut einspieen und einen unan-
genehmen Juckreiz hervorrufen kénnen. Bei
langerem Umgang mit Mineralwolle-Damm-
stoffen tritt offensichtlich ein Gewohnungs-
effekt ein; trotz fortgesetzter Exposition
gegeniiber den Fasern lasst der Juckreiz nach.
Es besteht jedoch weiterhin die Gefahr von
Entziindungen.

Bereits bestehende Hautprobleme konnen
sich durch den Umgang mit Mineralwolle-
Produkten verstarken.

Allergien

Allergische Reaktionen aufgrund der Glas-
und Steinwollefasern sind nicht bekannt. Fiir
Allergiker konnen jedoch die Zusatzstoffe in
den Mineralwolle-Dammstoffen problema-
tisch sein.

Staubbelastungen

Bei der Verarbeitung wird Staub freigesetzt.
Dieser Staub aus Mineralwolle-Dammstoffen
kann wie jeder andere mineralische Staub
Augenreizungen hervorrufen.

Ferner sind vorlibergehende entziindliche
Reizungen der grollen Atemwege, des
Rachenraumes und der Nasenschleimhaut
bekannt. Insbesondere kann es beim Abriss,
d. h.dem nicht zerstérungsfreien Ausbau von
Mineralwolle-Dammstoffen zu einer erhebli-
chen Staubbelastung kommen. Infolge dieser
Staubeinwirkungen kann es — wie bei allen
Stauben - zur Beeintrachtigung der Funktion
der Atmungsorgane kommen.

2.4

Krebs-
potenzial

2.4.1

Gefahr
abhangig von
Durchmesser,

Lange und
Bestandigkeit

Krebspotenzial

Mineralwolle-Dammstoffe enthalten atem-
bare Fasern. Die von diesen Fasern ausge-
hende Gefahrdung soll im Folgenden naher
erlautert werden.

Wann ist eine Krebsgefahr durch Fasern
grundsdtzlich gegeben?

Fasern aller Art sind dann in der Lage, Krebs
zu erzeugen, wenn sie entsprechend lang und
diinn sind (bestimmte Lange und Durch-
messer) und eine gewisse Bestandigkeit im
Korper besitzen.

Diese Fasern sind mit dem blof3en Auge nicht
sichtbar, liegen jedoch in hohen Konzentra-
tionen in der Atemluft am Arbeitsplatz vor,
wenn beim Umgang mit Mineralwolle-
Dammstoffen unsachgemaf und nicht nach
dieser Handlungsanleitung gearbeitet wird.

Anders als Asbestfasern, die aufspleiflen, also
sich der Lange nach teilen und somit immer
diinner und gefahrlicher werden, brechen
Glas- und Steinwollefasern quer zur Faser und
werden so immer kiirzer. Da der Durchmesser
dabei gleich bleibt, werden die Bruchstiicke
immer mehr zu kleinen Staubkornchen und
sind dann in der Wirkung mit jedem anderen
Staub vergleichbar.

Die Bestandigkeit der Fasern ist von Bedeu-
tung, weil sie eine bestimmte Zeit in der
Lunge verbleiben miissen, um eine Krebs-
erkrankung hervorrufen zu kénnen. Sobald die
Faser aus der Lunge entfernt oder aufgelost
ist oder auch nur in mehrere nicht faser-
formige, weil zu kurze, Teile zerbricht, verliert
sie ihr krebserzeugendes Potenzial.



Nicht
mit Asbest
vergleichbar!

2.4.2

Beurteilung
der Fasern

Situation in
Deutschland

Mineralwollefasern weisen eine geringe
Bestandigkeit auf, die mit der von Asbest
nicht vergleichbar ist.

Untersuchungen zur Biobestandigkeit (Bio-
persistenz) haben ergeben, dass die heute
hergestellten Glas- und Steinwollefasern
schon nach weniger als 40 Tagen zu mehr als
der Halfte (Halbwertszeit) abgebaut sind.
JAlte“ Mineralwolle hat dagegen Halbwerts-
zeiten von einigen hundert Tagen, wahrend
z.B. Blauasbest eine Bestandigkeit von mehr
als 100 Jahren aufweist.

Beurteilung der Fasereigenschaften

Die Beurteilung der Fasern wird im Wesent-
lichen aufgrund der Bestandigkeit/Léslichkeit
vorgenommen. In Deutschland wird hierzu
die chemische Zusammensetzung und/oder
die in Tierversuchen ermittelte Biobestandig-
keit herangezogen.

Bei Produkten, die vor 1996 eingebaut worden
sind, muss von einem Krebsverdacht ausge-
gangen werden. Dieser Verdacht kann nur

durch einen Einzelnachweis widerlegt werden.

Hilfestellung bei der Beurteilung eingebauter,
unbekannter Mineralwolle (Vorgehensweise,
Probenahme, Analyse, etc.) gibt die Giite-
gemeinschaft Mineralwolle (GGM) eV.

Seit 1996 werden in Deutschland Mineral-
wolleprodukte hergestellt, die als unbedenk-
lich gelten. Der Umgang mit diesen Produk-
ten erfordert neben den Mindestanforderun-
gen beim Umgang mit Arbeitsstoffen keine
zusatzlichen Anforderungen.

Bei Produkten, die nach 1996 eingebaut wur-
den, kann noch ein Krebsverdacht bestehen.
Auch in diesen Fallen kann der Verdacht nur

durch einen Einzelnachweis widerlegt werden.

Seit dem 1. Juni 2000 diirfen in Deutschland
nur noch neue Produkte verarbeitet werden,
die nach Anhang IV, Nr. 22 der Gefahrstoff-
verordnung als unbedenklich gelten.

2.5 MafSnahmen fiir den sicheren Umgang

Die notwendigen MaBnahmen fir den
Umgang richten sich nach der Beurteilung
der Fasern: Nur bei Fasern mit Krebsverdacht
werden MaRnahmen erforderlich, die tGber die
MindestschutzmaBnahmen hinausgehen.

Der Unternehmer oder seine Beauftragten
miussen deshalb vor Aufnahme der Arbeiten
im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
ermitteln, wie die Fasern zu beurteilen sind.

Zur Festlegung der SchutzmaBnahmen sind
neben dieser Beurteilung auch Art und
Umfang der Tatigkeiten von Bedeutung.
Durch den Unternehmer oder seine Beauf-
tragten ist dafiir zu sorgen, dass in Abhangig-
keit von der Gefahrdung die notwendigen
Malnahmen eingehalten werden.

Die Gefahrdungsbeurteilung ist vor Aufnahme
der Tatigkeiten zu dokumentieren. Fiir die in
den Tabellen 1a und 1b aufgefiihrten Tatig-
keiten ist keine detaillierte Dokumentation
erforderlich.



3. Umgang mit ,,neuen®
Mineralwolle-Dammstoffen

,Neue“ Auch fir Glas- und Steinwollefasern, die als
Mineralwolle unbedenklich gelten, missen Mindestschutz-

mafRnahmen zum Schutz der Beschaftigten
vor Stauben ergriffen werden (siehe auch
Nummer 4 und 5 der TRGS 5003). Die Anwen-
dung der MindestschutzmaRnahmen schiitzt
insbesondere vor gesundheitlichen Beein-
trachtigungen der Atmungsorgane und vor
hautreizenden Einwirkungen der Fasern.

Mindestschutz-
maflnahmen

Vorkonfektionierte Mineralwolle-Dammstoffe
bevorzugen. Diese konnen entweder vom
Hersteller geliefert oder zentral auf der Bau-
stelle zugeschnitten werden.

Verpackte Dammestoffe erst am Arbeitsplatz
auspacken.

Material nicht werfen.

Keine schnelllaufenden, motorgetriebenen
Sagen ohne Absaugung verwenden.

Auf fester Unterlage mit Messer oder Schere
schneiden, nicht reiRen.

Fiir gute Durchliftung am Arbeitsplatz sor-
gen. Das Aufwirbeln von Staub vermeiden.

Anfallende Staube und Staubablagerung
nicht mit Druckluft abblasen oder trocken
kehren, sondern mit Industriestaubsauger
(Kategorie M) aufnehmen bzw. feucht
reinigen.

Arbeitsplatz sauber halten und regelmaRig
reinigen. Verschnitte und Abfalle sofort in
geeigneten Behaltnissen, z.B. Tonnen oder
Plastiksacken, sammeln.

Locker sitzende, geschlossene Arbeitsklei-
dung und z.B. Schutzhandschuhe aus Leder
oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe
tragen.

Nach Beendigung der Arbeit Baustaub mit
Wasser absptlen.

Bei Tatigkeiten mit Staubentwicklung im
Freien, z.B. bei Abkippvorgangen, mit dem
Riicken zum Wind arbeiten und darauf
achten, dass sich keine Arbeitnehmer in der
Staubfahne aufhalten.

3 Die aktuellen Fassungen der TRGS sieche www.baua.de unter
,Technische Regeln flr Gefahrstoffe”



4. Umgang mit ,alten”
Mineralwolle-Dammstoffen

LHAlte“ Seit dem 01.06.2000 diirfen ,alte” Mineral-
Mineralwolle wolle-Dammstoffe nicht mehr verwendet

4.1 Expositionskategorien

werden. Durch das Verwendungsverbot ist der
Umgang mit ,alten“-Mineralwolle-Damm-
stoffen daher nur noch im Zuge von Demon-
tage-, Abbruch-, Instandhaltungs- und
Instandsetzungsarbeiten moglich bzw.
zuldssig. Derartige Tatigkeiten sind in den
Tabellen 1a und 1b dieser Handlungsanlei-
tung aufgefiihrt.

Wegen des Verwendungsverbots diirfen auch
ausgebaute "alte” Mineralwolle-Dammstoffe
grundsatzlich nicht wieder eingebaut werden.
Ausgenommen von dem Verbot der Remontage
(Wiedereinbau) sind lediglich im Rahmen von
Instandhaltungsarbeiten demontierte Mineral-
wolle-Dammstoffe, wenn dabei keine oder
nur eine geringe Faserexposition zu erwarten
ist (siehe Expositionskategorie E1 in den
Tabellen 1a und 1b).

Liegen keine Informationen uber die Beurtei-
lung der Fasern vor —dies wird in der Praxis
bei Arbeiten an/mit eingebauten Produkten
die Regel sein —, ist bei der Beurteilung
zunachst von ,alten“ Mineralwolle-Damm-
stoffen, d.h. von einer Krebsgefahr, auszuge-
hen. Diese Beurteilung der eingebauten Pro-
dukte beinhaltet kein Gebot des Entfernens.

Jedoch ware bei den Arbeiten — falls keine
Ermittlungen zur Hohe der Faserbelastung
vorliegen — der gesamte Mallinahmenkatalog
der Expositionskategorie 3 der TRGS 521
heranzuziehen.

Dies erscheint jedoch gerade bei Tatigkeiten,
die erfahrungsgemall zu keiner oder nur zu

einer geringen Faserstaubbelastung flihren,
nicht angemessen.

4.2

Eine pragmatische Hilfestellung zum Umfang
der SchutzmaBnahmen bei eingebauten
,alten“ Mineralwolle-Produkten liefert die
TRGS 521. Diese Technische Regel gibt dem
Arbeitgeber eine Hilfestellung bei der Fest-
legung der SchutzmaBBnahmen. Sie enthalt
sowohl fiir den Bereich ,,Hochbau“ als auch
flir den Bereich , Technische Isolierung” eine
Tatigkeitsauflistung, der Expositonskatego-
rien zugeordnet sind.

Die Tatigkeitsauflistung der TRGS 521 ist im
Anhang | dieser Handlungsanleitung enthalten.

Die erforderlichen SchutzmalRnahmen bei
Tatigkeiten mit eingebauten Mineralwolle-
Produkten orientieren sich an der Hohe der
Staubbelastungen der Beschaftigten am
Arbeitsplatz (Expositionskategorien).

Expositonskategorie E1

beinhaltet Tatigkeiten, die unter Beruicksichti-
gung der beschriebenen SchutzmafRnahmen
erfahrungsgemaf’ nur zu keiner oder nur sehr
geringen Faserstaub-Exposition fuihren.

Expositonskategorie E2

beinhaltet Tatigkeiten, bei denen unter Beriick-
sichtigung der beschriebenen Schutzmaf3-
nahmen und Art der Tatigkeit eine geringe bis
mittlere Faserstaub-Exposition zu erwarten ist.

Expositonskategorie E3

Fir alle Tatigkeiten, die nicht in den Tabellen
la und 1b im Anhang | aufgefiihrt sind oder
fir Tatigkeiten, bei denen die Einschrankun-
gen fir die Expositonskategorie E2 nicht
eingehalten sind, gilt immer die Expositons-
kategorie E3.

Luftgrenzwert am Arbeitsplatz
Ein gesundheitsbasierter Arbeitsplatzgrenzwert

(AGW) liegt fiir eingestufte Faserstdube aus
Mineralwolle-Dammstoffen derzeit nicht vor.



4.3

4.3.1

Expositons-
kategorie E1

Mafnahmen bei ,alten“ Mineralwolle-
Ddmmstoffen

Mafinahmenkatalog bei Expositonskategorie 1

Bei allen Tatigkeiten der Expositionskategorie 1
sind die aufgefiihrten MaRnahmen erforder-
lich:

Tatigkeiten mit alter Mineralwolle in das
Gefahrstoffverzeichnis des ausfiihrenden
Betriebes aufnehmen (d.h. einmalig,
unternehmensbezogen und baustellen-
unabhdngig).

Staubarme Bearbeitung und staubarme
Reinigung; d.h.:

- Material nicht reien, sondern moglichst
sorgfaltig z.B. mit Messer oder Schere
heraustrennen.

—Keine schnell laufenden, motorgetriebenen
Sagen ohne Absaugung beim Ausbau
verwenden.

— Ausgebautes Material nicht werfen.

- Furr gute Durchliiftung am Arbeitsplatz
sorgen.

- Das Aufwirbeln von Staub vermeiden.

— Arbeitsplatz sauber halten und regelmaRig
reinigen.

- Anfallende Staube und Staubablagerung
nicht mit Druckluft abblasen oder trocken
kehren, sondern mit Industriestaubsauger
(mindestens Kategorie M) aufnehmen bzw.
feucht reinigen.

Abfalle am Entstehungsort moglichst staub-
dicht verpacken und kenn-zeichnen. Fiir den
Transport geschlossene Behaltnisse (z.B.
Tonnen, reif3-feste Sacke, Big-Bags) verwenden.

Locker sitzende, geschlossene Arbeitsklei-
dung und z.B. Schutzhandschuhe aus Leder
oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe
tragen.

Nach Beendigung der Arbeit Baustaub auf
der Haut mit Wasser abspilen.

Bei empfindlicher Haut sollten nach der
Arbeit Hautpflegemittel verwendet werden.

Erstellung einer Betriebsanweisung.

Unterweisung der Beschaftigten.

4.3.2 MafSnahmenkatalog bei Expositonskategorie E2

Expositons- Alle MaBnahmen der Expositonskategorie E1,

kategorie E2

4.3.3

Expositons-
kategorie E3

zusatzlich:

Faserstaube direkt an der Austritts- oder
Entstehungsstelle erfassen, soweit dies
moglich ist.

Fir Reinigungsarbeiten miissen Industrie-
staubsauger (mindestens der Staubklasse M)
verwendet werden.

Liftungstechnische Anlagen regelmassig
warten und instandhalten.

Begrenzung der Anzahl der Beschaftigten
durch organisatorische SchutzmaBnahmen.

Es wird empfohlen, auf Wunsch der Beschaf-
tigten personliche Schutzausriistung zur Ver-
fligung zu stellen.

- Atemschutz:

—Halb-/Viertelmaske mit P2-Filter oder

— partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder

— Filtergerat mit Geblase TM 1P.
—Schutzhandschuhe z.B. aus Leder oder nitril-

beschichtete Baumwollhandschuhe.

— Schutzbrille insbesondere bei Uberkopf-

arbeiten.

— Atmungsaktiver Schutzanzug Typ 5.
Arbeitsbereiche abgrenzen und kennzeichnen.
Folienabdeckung bei mangelnder Reinigungs-

moglichkeit.

Staubdichte Verpackung.

Rauch-/Schnupfverbot am Arbeitsplatz.
Waschmoglichkeit vorsehen.

Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorge-
untersuchung.

Mapnahmenkatalog bei Expositonskategorie E3

Alle Malinahmen der Expositonskategorie E1
und E2, zusatzlich:
Beschaftigungsbeschrankung fiir Jugendliche.
Personliche Schutzausriistung muss getragen
werden.

Arbeitsmedizinische Vorsorge (G 26-Atem-
schutzgerdte).

Reinigung oder Entsorgung der Schutz-
kleidung.

Getrennte Umkleideraume fiir StrafRen- und
Arbeitskleidung, Waschraum mit Duschen
(Schwarz-Wei-Anlage).



5. Abfallentsorgung

Entsorgung Fir die Festlegung des zuldssigen Entsor-
gungsweges mussen Mineralwolleabfalle den
Abfallarten des Europaischen Abfallkataloges
(EAK) zugeordnet werden. Gemafs der natio-
nalen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)
haben Abfélle aus ,alter Mineralwolle die
Abfallschlisselnummer 170603*
(Der Zusatz * steht fiir gefahrliche Abfalle).

In den einzelnen Bundeslandern gelten fiir
die Entsorgung landerspezifische Regelungen.
Diese missen daher bei der ortlichen fiir die
Entsorgung zustandigen Behorde erfragt
werden.

Anhang

1.

Tatigkeitsliste mit Zuordnung zu
Expositionskategorien

(Tabelle 1a und 1b der TRGS 521)

Betriebsanweisung (Muster)

Umgang mit eingebauten Mineralwolle-
Dammstoffen (Faserstaube krebsverdachtig)



Anhang |

Bei Tatigkeiten, die nicht in den Tabellen 1a und 1b aufgefiihrt sind,
sind die MalBnahmen der Expositionskategorie E3 anzuwenden

Tabelle 1a

Tdtigkeiten — Bereich Hochbau

1.

11

111
112

113

21

2.2

3.1
3.2
3.3

41

411
41.2

413

414

4.2

421
422

51
5.2
53

Arbeiten an Auflenwdnden, an geneigten Déichern oder an Flachddchern

Entfernen von Bekleidungen, von Vormauerungen, von Dacheindeckungen oder von
Flachdachabdichtungen mit Freilegen des Dammstoffes

—ohne Demontage des Dammstoffes

— mit Demontage/Montage des Dammstoffes (bei Arbeiten an Auenwanden ohne
Arbeitsplatzeinhausung mit luftundurchlassigen Folien/Planen, z.B. durch
Geruistverkleidungen mit Plastikfolien)

- mit Demontage/Montage von weniger als 20 m? des Dimmstoffes, z.B. fiir
Inspektionsarbeiten oder zum Einbau von Fenstern, Ttiren, Dach6ffnungen
(z.B. Lichtkuppeln), Dunstrohren, Antennenmasten o. dergl.

Arbeiten an Wirmeddmmverbundsystemen oder vergleichbaren Systemen mit Freilegen

des Ddimmstoffes

— mit Demontage/Montage des Dimmstoffes (ohne Arbeitsplatzeinhausung mit
luftundurchlassigen Folien, z.B. durch Gerlstverkleidungen mit Plastikfolien)
— mit Demontage/ Montage von weniger als 20 m? des Dimmstoffes

Arbeiten an Innenwdnden (Trennwéinden, Vorsatzschalen)

- ohne Demontage des Dammstoffes

— mit Demontage/Montage des Dammstoffes

- mit Demontage/Montage von weniger als 3 m? des Dammstoffes, z.B.
zum Einbau von Schaltern, Tiiren, Steckdosen, Leuchten und dergl.

Arbeiten an Deckenbekleidungen und Unterdecken
Offnen einzelner Deckenabschnitte fur Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten

— Demontage/Montage von Kassetten mit eingelegten Dammplatten

- Demontage/Montage von aufgelegten oder an der Deckenunterseite befestigten
kaschierten oder in Folie eingeschweiften Dammplatten

—mit Demontage/Montage von auf- bzw. eingelegten ungeschiitzten Dammplatten
oder -matten

— Demontage/Montage von auf- bzw. eingelegten ungeschiitzten Dammplatten
von weniger als 3 m?

Arbeiten im Zwischendeckenbereich, z.B. Verlegen von Kabeln, Leitungen und Rohren

— bei Decken mit aufgelegten geschitzten Dammstoffen (Kaschierung/Abdeckung)

— bei Decken mit aufgelegten ungeschiitzten Dammstoffen und Arbeiten im
Zwischendeckenbereich

Arbeiten an schwimmend verlegten Estrichen

- ohne Demontage des Dammstoffes

— mit Demontage/Montage des Dammstoffes
- mit Demontage/Montage von weniger als 3 m? des Dammstoffes

Expositionskategorie

El
E2

E1l

E2

E1l

El
E2
El

El
El

E2

El

El
E2

El
E2
El



Bei Tatigkeiten, die nicht in den Tabellen 1a und 1b aufgefiihrt sind,
sind die MaBnahmen der Expositionskategorie E3 anzuwenden

Tabelle 1b
Tdatigkeiten — Bereich Technische Isolierung Expositionskategorie
1. Demontage/Montage von Ummantelungen oder Formteilen, z.B. von
Blechummantelungen ohne Ausbau des Ddmmstoffes
11 - beinicht thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen El
1.2  —beithermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen E2
2. Demontage/Montage von dimmenden Formstiicken, abnehmbaren Ddmmungen
oder Ddmmungen mit Ummantelungen, z.B.
—von Kappen oder Hauben
—von Deckeln oder Revisionsschachten
—von Formstiicken aus beschichtetem Glasfasergewebe z.B. an Ventilen, Schiebern,
Kompensatoren und sonstigen Armaturen
2.1 —beinicht thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen El
2.2 —beithermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen E2
3 Demontage/Montage von Schallelementen (Schallkapseln, Kulissen, Einhausungen) E1
mit Einlagen aus Mineralwolledimmstoffen und einer Innenabdeckung aus Glasfaservlies,
Lochblech o.d.
4 Demontage/Montage von Ddmmstoffen an z.B. Rohrleitungen, Liiftungskandlen, Behdltern

4.1  beithermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen

411 -in gut belifteten Raumen oder im Freien und Demontage/Montage von weniger als E2
20 m? des Dammstoffes

4.12 —in gut bellfteten Raumen oder im Freien und Demontage/Montage von weniger als E1
1 m? des Dammstoffes

4.1.3 -inengen u.schlecht beliifteten Riumen und Demontage/Montage von weniger als E2

1 m? des Dammstoffes

4.2  bei nicht thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen

421 -in gut beliifteten Raumen oder im Freien E2

4.2.2 —im Freien und Demontage/Montage von weniger als 20 m? des Dammstoffes El

4.2.3 —in gut bellfteten Raumen und Demontage/Montage von weniger als E1
3 m? des Dammstoffes

424 ~-inengen u.schlecht beliifteten Raiumen und Demontage/Montage von weniger als E2
3 m? des Dammstoffes

4.2.5 —inengen u.schlecht beliifteten Raumen und Demontage/Montage von weniger als El

1 m? des Dammstoffes



Anhang I

Betriebsanweisung Nr.: Betrieb:
Gem. §14 GefStoffVv

Baustelle/Tatigkeit: Datum:

Umgang mit eingebauten Mineralwolle-Dammstoffen
(Faserstaube krebsverdachtig)

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Mineralwolle-Ddmmstoffe dieser Produktgruppe kdnnen diinne Fasern abgeben, die in der Lunge moglicherweise krebs-
erzeugend wirken. Fasern kénnen durch Einatmen in den Korper gelangen und zu Gesundheitsschaden fiihren. Durch groBere
Fasern bzw. Faserbruchstiicke kann es zu mechanischer Einwirkung (Juckreiz) auf die Haut, die oberen Atemwege und die
Augen kommen.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

Arbeiten bei Frischluftzufuhr (Fenster, Tiren 6ffnen), kein Durchzug! Arbeitsplatz sauber halten und regelmaRig reinigen
(z.B.durch feuchtes Aufwischen). Staubarme Arbeitsverfahren/-gerdte verwenden. In Raumen staubsaugen oder feucht reini-
gen statt trocken kehren (Staubsauger: Kategorie mindestens M). Nicht mit Druckluft abblasen! Arbeitsbereiche, in denen
Faserstaube freigesetzt werden kénnen, von anderen Arbeitsbereichen abgrenzen und kennzeichnen:, Zutritt fiir Unbefugte
verboten“! Material nicht werfen.

Bertihrung mit Augen und Haut vermeiden! Nach Beendigung der Arbeit Staub mit Wasser abspiilen und Kleidung wechseln.
Freiliegende Hautpartien griindlich mit Seife abwaschen, ggf. Hautpflegemittel verwenden! StraBenkleidung getrennt von
Arbeitskleidung aufbewahren! Beschaftigungsbeschrankung beachten!

Augenschutz: Bei Uberkopfarbeiten und starker Staubentwicklung Schutzbrille mit Seitenschutz.
Handschutz: Schutzhandschuhe z.B. aus Leder oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe

Atemschutz: Bei Tatigkeiten geringen Umfangs (Expositionskategorie E1/E2) wird die Verwendung von
Halb-/Viertelmasken mit P2-Filter (weiB) bzw. von partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 empfohlen.

Bei umfangreichen und staubbelastenden Tatigkeiten (z.B. Expositionskategorie E3) ist Atemschutz
zwingend zu benutzen.

Korperschutz: atmungsaktiver Einweg- oder Mehrwegstaubschutzanzug (Typ 5).

| Verhalten im Gefahrenfall

Stérungen an Einrichtungen zur Stauberfassung bzw. -niederschlagung unverziiglich dem Vorgesetzten melden. Produkt ist
nicht brennbar.

Unfalltelefon:

| Erste Hilfe
Ersthelfer:

Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spiilen; ggf. Arzt aufsuchen.

| Sachgerechte Entsorgung

Abfall direkt am Entstehungsort in geeignetem Behdlter, z.B. Plastiksack, sammeln. Staubentwicklung dabei méglichst gering
halten. Beim VerschlieBen die enthaltene Luft moglichst nicht herausdriicken. Behalter oder verpacktes Material mit Angaben
lber Art des Abfalls und dem Hinweis ,Inhalt kann krebserzeugende Faserstdube freisetzen kennzeichnen.

Unterschrift des Unternehmers




Literatur

GefStoffV

Verordnungen und Richtlinien:
(in der jeweils aktuellen Fassung)

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen
(Gefahrstoffverordnung).

ChemVerbotsV Verordnung tber Verbote und Beschran-

TRGS 400

TRGS 500

TRGS 521

TRGS 555

kungen des Inverkehrbringens gefahrlicher
Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach
dem Chemikaliengesetz
(Chemikalien-Verbotsverordnung)

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe:
(in der jeweils aktuellen Fassung)

Gefahrdungsbeurteilung fiir Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen

SchutzmaBnahmen

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungs-
arbeiten mit alter Mineralwolle

Betriebsanweisung und Information der
Beschaftigten

Anschriften

Berufsgenossenschaft der keramischen und Glas Industrie

Riemenschneider StrafRe 2,97072 Wiirzburg
www.bgglaskeramik.de

BGIA — Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung

Alte Heerstralle 111, 53754 Sankt Augustin
www.dguv.de

Deutscher Abbruchverband e.V.
Oststraflle 122, 40210 Dusseldorf
www.deutscher-Abbruchverband.de

FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V.
LuisenstralBe 44,10117 Berlin
www.fmi-mineralwolle.de

Glitegemeinschaft Mineralwolle eV.
Odenwaldring 68, 64380 Rossdorf bei Darmstadt
www.mineralwolle.de

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V.
KurflrstenstraBe 129,10785 Berlin
www.bauindustrie.de

Industriegewerkschaft Bauen Agrar-Umwelt
Olof-Palme-StrafSe 19, 60439 Frankfurt/Main
www.igbau.de

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
Konigsworther Stral3e 6,30167 Hannover
www.igbce.de

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.
KronenstrafSe 55-58, 10117 Berlin-Mitte
www.zdb.de



Hier erhalten Sie
weitere Informationen

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin

Pravention

Service-Hotline: 01803 987001
Internet: www.bgbau.de

oder vor Ort

Leitung
HildegardstraBe 29/30
10715 Berlin

Telefon: 030 85781-0
Telefax: 030 85781-500

Bezirkspravention Berlin
HildegardstraRBe 29/30
10715 Berlin

Telefon: 030 85781-302
Telefax: 030 85781-333

Region Berlin
Hildegardstralle 29/30
10715 Berlin

Telefon: 030 85781-302
Telefax: 030 85781-333

Region Hannover
Hildesheimer Str. 309
30519 Hannover
Telefon: 0511 987-2502
Telefax: 0511 987-2545

Region Hamburg
Holstenwall 8-9

20355 Hamburg
Telefon: 040 35000-555
Telefax: 040 35000-256

Bezirkspravention Miinchen
Landsberger StraRe 309
80687 Minchen

Telefon: 089 8897-02
Telefax: 089 8897-829

Region Miinchen
Landsberger Straf3e 309
80687 Minchen
Telefon: 089 8897-02
Telefax: 089 8897-829

Region Dresden

Pirnaer LandstraRe 40
01237 Dresden

Telefon: 0351 2572-01
Telefax: 0351 2572-439

Region Stuttgart
VollmoellerstraBe 11
70563 Stuttgart
Telefon: 0711 97894-10
Telefax: 0711 97894-18

Bezirkspravention Wuppertal
Hofkamp 84

42103 Wuppertal

Telefon: 0202 398-0
Telefax: 0202 398-5310

Region Wuppertal
Hofkamp 84

42103 Wuppertal
Telefon: 0202 398-5317
Telefax: 0202 398-5310

Region Frankfurt
Hungener Strale 6
60389 Frankfurt
Telefon: 069 4705-0
Telefax: 069 4705-299

Region Dortmund
Kronprinzenstralie 89-93
44135 Dortmund
Telefon: 0231 5431-013
Telefax: 0231 5431-1000
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Tel.: 030 85781-0
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